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Sehr geehrter Kunde

Vorhange auszumessen ist ganz einfach. Die folgenden drei
Schritte sollen Ihnen aufzeigen, wie Sie einfach und unkom-
pliziert Ihre Fenster ausmessen kdnnen:

Schritt 1

Nehmen Sie einen Doppelmeter zur Hand und messen Sie
zuerst die Lange Ihrer Vorhangschiene. Wenn keine Schiene
vorhanden ist, so messen Sie das ganze Fenster von Aussen-
kante zu Aussenkante (B). MGchten Sie einen zweiteiligen
Vorhang, messen Sie die Masse wie bei C ein.

Schritt 2

Messen Sie nun die Hohe von der Unterkante der Vorhang-
schiene bis Fensterbank (D) oder Boden (E). Geben Sie uns die
genauen Masse an und machen Sie noch keinen Abzug. Den
Abzug berechnen unsere Vorhangberater/-innen fir Sie. Falls
Sie den Vorhang auf dem Boden aufstehend mdchten, dann
teilen Sie uns das bitte mit. Da Boden nicht immer eben sind,
messen Sie an verschiedenen Stellen lhres Fensters.

Schritt 3

Welcher Gleiter passt in Ihre Schiene? Vergleichen Sie anhand
der untenstehenden Schienen-Tabelle um welchen Gleiter es
sich handelt oder legen Sie uns einen Mustergleiter bei.
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Wir freuen uns darauf, Sie bald in unserem
Hause begrissen zu dirfen. Es erwartet Sie
eine Kollektion von Vorhangmustern in
verschiedenen Designs und Farben. Unsere
Vorhangberater/innen stehen Ihnen gerne
zur Verfligung.
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Vorhangservice
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